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Rest 5000 03/2025

LEISTUNGSERKLARUNG
geman Anr}a'ﬁg Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. Rest 5000 03/2025 fiir das Produktionsjahr 2025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RM 11 0/63, U8, U-A

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und Stralenbau
gemaR EN 13242, Verwendungsklasse U8 gemal ONORM B 3140 und Qualitatsklasse U-A gemaB Recycling-
Baustoffverordnung idgF ‘a

3. Hersteller:

Rest 5000 GmbH, Obere Fellacher Stralle 6, A — 9500 Villach

4, System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle(n):

EN 13242:2007
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklarte Leistung(en):

Siehe Seite 2

.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

3,
i/
» Mag. Phillip Hans Léscher, BSc ﬁ
Villach, 28.10.2025 . WPK-Beauftragter - .f —
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Erklarte Leistung

Rest 5000 03/2025

0988-CPR-1500

Wesentliche Merkmale

Leistung
RM |1 0/63, U8, U-A

Kornform, -gréBe und Rohdichte

4.2 Korngruppe 0/63

4.3 KomgrdRenverteilung G485

4.4 Komform von groben Gesteinskdmungen NPD

5.4 Rohdichte 2,69-275

Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen fr

4.7 Qualitét der Feinanteile bestanden

Anteil gebrochener Oberfldichen

4.5 Anteil gebrochener und vellstandig gerundeter Komer in groben NPD
Gesteinskdmungen

Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertriimmerung von groben Gestginskdrnungen LAw

Raumbestindigkeit .
6.5.2.1 Raumbesténdigkeit von Stahiwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke .

keine industriell hergestellte Gesteinskdrmung

Wasseraufnahme/Saugwirkung
5.5. Wasseraufnahme

WA2:= 2 M.-%

Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten

keine nattirliche Gesteinskérnung
Rbro, Rz, X1, Fls

Gesteinskmungen
6.4 Wasserlosliche Sulfate in rezyklierten Gesleinskérnungen nFe
6.2 Saureldsliche Sulfate Hpe
8.3 Gesamtschwefelgehalt NFD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von NER
hydraulisch gebundenen Gemischen verdndern
Widerstand gegen Abrieb
5.3 Widerstand von groben Gestei srnungen gegen Verschiei NPD
Gefédhrliche Substanzen:
- Abstrahlung von Radioaktivitét unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen  Kohlenwasserstoffen

- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe .

Qualitétsklasse U-A gem. Recycling-Baustoffverordnung *

v
Verwitterungsbesténdigkeit/Frostbesténdigkeit

7.2 ,Sonnenbrand” von Basalt kein Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Wasseraufnahme als F2
Vorversuch filr die Frost- Tau- Wechselbesténdigkei

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbestdndigkeit (Frostwiderstand) » NPD

Freiwillige Angabe gem#® ONORM B 3132 ¥

Beurteilung der Feinteile gemar ONCRM B 4811 ':" Anteif < 8,02 mm < 3 M-%

schwimmende Bestandteile (FL) =4 cm¥kg

Glas und sonstige Materialien (Rg + X) s1M-%

Masseanteil Rc + Ra z50M.-%

* Der Hersteller erklért, im Sinne des § 15 Abs.1 RBV idgF, eine Qualititssicherung geméB § 10 durchgefiihrt und beim Recycling-
Baustoff die Grenzwerte der Qualitidtsklasse U-A eingehalten zu haben.

'

Seite 2 von 2

BAUSCH

OBERE FELLACHER STR. 6 = A -
DG_Nr.: 609262

BKS = IBAN: AT42

YCLING

2 42 / 5000 e office@rest5000.at
D: ATU 77346436

8 o BIC: BFKKAT2ZK



